4> LIGNOTESTING, a.5.

Certifikacény organ certifikujuaci vyrohky
82104 Bratislava, Technicka 5

CERTIFIKAT typu
¢. 050-CTh/02/2021

pre vyrobok:

Bezpeénostné dvere z ocele, plné, jednokridlové, otvaracie, otocné,
s jednoduchou polodrazkou, so zarubriou z ocele, odolné proti vlamaniu
smerom do a von z chraneného priestoru

typ vyrobku:
AK200/3, AK230/3

rozmer prechodového otvoru:
Sirka - 600 az 1100 mm
vyska - 1970 az 2300 mm

typ stenového systému pre zabudovanie vyrobku:
murovany alebo beténovy stenovy systém
montovany SDK (sadrokarténovy) stenovy systém

uvedeny na trh vyrobcom:
FORNOX s.r.o.
908 75 Studienka 597

vyrabany vo vyrobni:
FORNOX s.r.o.
Cesta mladeze 18
901 01 Malacky

Tymto certifikatom sa potvrdzuje zhoda vlastnosti uvedeného vyrobku:

odolnost’ pri statickom zat'azeni podfa EN 1628+A1 (trieda RC3)
odolnost’ pri dynamickom zat'azeni podl'a EN 1629+A1 (trieda RC3)
odolnost’ proti ruénym pokusom o viamanie podfa EN 1630+A1 (trieda RC3)

s poziadavkami technickej $pecifikacie
EN 1627: 2011

Vyrobok s deklarovanou odolnostou proti vidmaniu je mozné pouZit na Gcely vyZzadujice odolnost’ proti viamaniu
len v rozsahu aplikacie vysledkov skusky odolnosti proti viamaniu uvedenej v Protokole o klasifikacii odolnosti proti
vlamaniu podfa STN EN 1627: 2011 &. LTI-011-19-BRC-02 zo diia 28.01.2021, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Tento certifikat plati len pre typ vyrobku, ktorého $pecifikacia je uvedena v Protokole o klasifikacii odolnosti proti viamaniu
podra STN EN 1627: 2011 &. LTI-011-19-BRC-02 zo diia 28.01.2021, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava a potvrdzuje, Ze
odskUgané vzorky typu vyrobku v &ase vykonania skugok vyhoveli poZiadavkadm uvedenej technickej Specifikacie.

V Bratislave, 03.02.202

AN HOTESTIE2s.
v echiticka [5]

821 04 Bratislava

ok

Ing. Katarina Adamuscinova
veduca certifikatného organu
certifikujuceho vyrobky



