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Druhovy a obchodny nazov vyrobku:

Bezpetnostné dvere z ocele, vnitorné, jednokridlové s hribkou kridla 48 mm, plné, otvaracie, oto&né,
s jednoduchou polodrazkou, so zarubiiou z ocele, s poZiarnou odolnost’ou

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykol'vek iny prvok umoziujuci identifikéciu stavebného vyrobku:
Bezpetnosiné dvere z ocele, vnutorné, jednokridlové s hribkou kridla 48 mm, pIné, otvaracie, otoéné, s jednoduchou

polodrazkou, so zarubilou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 000 x 2 300) mm, so zvukovou izolaciou
Ry =36 dB, s poziarnou odolnost'ou E 30-C0, EI, 20-C0, EI, 30-C0, EW 30-C0, typ AK230/2

Bezpeénostné dvere z ocele, viitorné, jednokridlové s hribkou kridla 48 mm, plné, otvaracie, oto¢né, s jednoduchou
polodrazkou, so zarubfiou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 000 x 2 300) mm, so zvukovou izolaciou
Ry =36 dB, s poziarnou odolnost'ou E 30-C0, EI, 20-C0, El, 30-C0, EW 30-C0, typ AK230/3

Bezpetnostné dvere z ocele, vnutorné, jednokridlové s hribkou kridla 48 mm, plné, otvéracie, oto¢né, s jednoduchou
polodrazkou, so zirubfiou z ocele, srozmerom prechodového otvoru (1000 x2300) mm, so zvukovou izoldciou
Rw =36 dB, s poZiarnou odolnost'ou E 30-C0, EI, 30-C0, EI, 30-C0, EW 30-C0 len zo strany bez zavesov, typ AK230/2
Bezpecnostné dvere z ocele, vnitorné, jednokridlové s hribkou kridla 48 mm, plné, otvéracie, otoéné, s jednoduchou
polodraZkou, so zarubiiou z ocele, srozmerom prechodového otvoru (1 000 x 2 300) mm, so zvukovou izolaciou
Ry =36 dB, s poZiarnou odolnost'ou E 30-C0, EI, 30-C0, EI, 30-C0, EW 30-C0 len zo strany bez zavesov, typ AK230/3
Konkrétny typ vyrobku vratane vyrobného &isla je uvedeny v dodacom liste.

. Urcena slovenska norma vztahujica sa na vyrobok (oznagenie, rok vydania a nazov):

STN EN 14351-2: 2019 Okn4 a dvere. Norma na vyrobKy, funkéné charakteristiky. Cast’ 2: Vniitorné dvere

STN EN 16034: 2015 Dvere, priemyselné, garaZové brdny, vrita a otvaravé okni. Norma na vyrobky,
funkéné vlastnosti. PoZiarna odolnost’ a/alebo tesnost’ proti prieniku dymu

SK technickeé postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a ndzov), a ndzov autorizovanej osoby, ktora ho vydala: -

Zamyslané pouZitia vyrobku v stlade s uplatnenou uréenou normou alebo SK technickym postidenim:

Na pouZitie v Slovenskej republike ako dvere ako dvere s poZiarnou odolnost'ou do prechodovych
stavebnych otvorov vo vniitornych priestoroch budov. Dvere st odolné proti viimaniu smerom do aj von
z chrianeného priestoru podla EN 1627: 2011 (trieda RC2, RC3).

Obchodné meno, adresa sidla a ICO vyrobcu a miesto vyroby:
FORNOX s.r.o0., 908 75 Studienka 597, ICO: 50 975 102

Meno a adresa splnomocneného zéstupcu, ak je ustanoveny: -
Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podl'a vyhlasky MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z.: 1

Oznacenie SK certifikdtu a ddtum vydania, ak bol vydany, a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala:

SK CERTIFIKAT o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku SK02 — ZSV —
0459 zo diia 22.01.2021, LIGNOTESTING, a.s., Autorizovani osoba MDYV SR reg. €. SK02




10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti

Parametre

Protokol o skuske, vypocte a pod. 4l
lab.
dvere tepelne namahané |- Protokol o rozsirenej aplikacii poziarnej
z obidvoch stran odolnosti ¢. LTI-001-21-FEA-01-S,
Posi dolnost E 30, EI, 20, EI, 30, EW 30 12.01.2021 )
oz1arna odolnost dVCl’C tepelne naméhané len = PrDtOkOl 0 klaSIﬁkélCII poiiamej OdOanSti
70 Strany bez Zévesov pﬂdl’a EN 13501-2: 2016 ¢. LTI-005-21-FC-
E 30, EI, 30, EI> 30, EW 30 01-§, 12.01.2021
samouzatvaranie Co - -
trvanlivost’
samouzatvarania - trieda 0 - -
odolnost’ proti degradacii
uvol'fiovanie nebezpeénych | bez obsahu nebezpeénych | Protokol ¢. 423.12./20/023/19 z postidenia obsahu 1
latok latok nebezpeénych latok, 22.08.2019
iSkpretlindomtia Protokol o klasifikacii poziarnej odolnosti podl'a
e 2300 mm EN 13501-2: 2016 &. LTI-005-21-FC-01-S, 1
12.01.2021
reakcia komp?nentov NPD ) i
na ohef
vzduchova nepriezvucnost’ Rw =36 (-3;-5) dB Protokol o skaske ¢. AV 6-1/19, 16.07.2019 2
P. ¢. lab. Nazov a adresa ski$obného laboratoria
1 LIGNOTESTING, a.s., Technicka 5, 821 04 Bratislava
2 Applied Precision Ltd., Stavitel'skd I, 831 04 Bratislava

Nézov $pecifickej technickej dokumentacie podla § 5 zdkona a datum jej vydania, ak sa pouzila:

11. Vyrobca vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 ma parametre podstatnych vlastnosti podl'a bodu 10.

12. Toto SK vyhlésenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 6.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Studienka, 25.01.2021

Andrej Koporec, konatel

FORNOX s.r.o.
Studienka 597

908 75 Sludienka
IE0: 50 975 102

DIC: 2120561520

IC DPH: 5K2120561520

(podpis)




